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Telif Hakkē 

T¿m fotoĵraflar, ­izimler ve yazēlēm da dahil olmak ¿zere bu yayēn, uluslararasē telif hakkē kanunlarē ile 
korunmaktadēr ve t¿m haklarē saklēdēr. Bu kēlavuz ya da bu kēlavuz i­erisindeki herhangi bir materyal, 
yazarēn yazēlē izni olmadan ­oĵaltēlamaz.  

É Telif Hakkē 2018 

Yasal Uyarē 

Bu dok¿mandaki bilgiler haber vermeksizin deĵiĸtirilebilir. ¦retici, burada yer alan i­erik itibarēyla hi­bir 
beyanda bulunmaz ya da garanti vermez ve ticarete uygunlukla ilgili her t¿rl¿ zēmni garantiyi veya 
herhangi bir amaca uygunluk durumunu ºzellikle reddeder. ¦retici, zaman zaman bu yayēnē revize etme ve 
i­eriĵinde deĵiĸiklikler yapma hakkēnē, herhangi bir kiĸiyi bu t¿r bir revizyon veya deĵiĸiklikten haberdar 
etme y¿k¿ml¿l¿ĵ¿ taĸēmaksēzēn saklē tutar. 

Ticari Marka Tanēma 

Kensington, d¿nya genelinde baĸka ¿lkelerde verilen tesciller ve bekleyen baĸvurularla birlikte, 
ACCO Brand Corporation'ēn A.B.D.'de tescilli bir ticari markasēdēr. 

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface Amerika Birleĸik 
Devletleri ve diĵer ¿lkelerde HDMI Licensing LLC'nin kayētlē ticari markalarēdēr. 

 G¿mr¿k Birliĵi Belgesi Rusya, Kazakistan, Belaruz. 

 
Bu kēlavuzda kullanēlan diĵer t¿m ¿r¿n adlarē, ilgili sahiplerine aittir ve tasdik edilmiĸtir. 

Sür: 3 
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Ö nemli Güvenlik Bilgileri 

 Ö nemli: 
Bu projektºr¿ kullanmadan ºnce bu bºl¿m¿ dikkatle okumanēz ºnemle tavsiye edilir. Bu g¿venlik ve 
kullanēm talimatlarē, projektºr¿n¿z¿ uzun yēllar boyunca g¿venle kullanmanēzē saĵlayacaktēr.  
Bu kēlavuzu daha sonra baĸvurmak ¿zere saklayēn. 

Kullanēlan Semboller 

Tehlikeli durumlar konusunda sizi ikaz etmek i­in ¿nitenin ¿zerinde ve bu kēlavuz i­erisinde uyarē 
sembolleri kullanēlmēĸtēr. 
Sizi ºnemli bilgiler konusunda uyarmak i­in aĸaĵēdaki stiller kullanēlmēĸtēr. 

Not: 
Ķlgili konuya iliĸkin ek bilgiler sunar. 

 

 Ö nemli: 
Gºz ardē edilmemesi gereken ek bilgiler sunar. 

 

 Dikkat: 
¦niteye zarar verebilecek durumlar konusunda sizi uyarēr. 

 

 Uyarē: 
¦niteye zarar verebilecek, tehlikeli bir ortam yaratabilecek ya da insanlarēn yaralanmasēna neden 
olabilecek durumlar konusunda sizi uyarēr.  

Bu kēlavuzda; OSD men¿lerindeki bileĸen bºl¿mleri ve ºĵeleri, buradaki ºrnekte olduĵu gibi kalēn harflerle 
gºsterilmiĸtir: 
ñMain menüyü açmak için uzaktan kumanda üzerindeki Menü tuĸuna basēn.ò 

Genel G¿venlik Talimatlarē 

ü Ü nitenin muhafazasēnē a­mayēn. ¦nite i­erisinde; projeksiyon lambasē haricinde, kullanēcē 
tarafēndan tamir edilebilecek bir par­a yoktur. Servis hizmeti i­in, uzman servis personeli ile irtibata 
geçin. 

ü Bu kēlavuzdaki ve ¿nitenin muhafazasē ¿zerindeki t¿m uyarē ve ikazlara uyun. 

ü Projeksiyon lambasē tasarēmē itibariyle aĸērē parlaktēr. Gºzlere zarar vermesini ºnlemek i­in, lamba 
a­ēkken doĵrudan merceĵe bakmayēn. 

ü ¦niteyi hareketli bir y¿zey, tekerlekli sehpa ya da tezgah ¿zerine koymayēn. 

ü Sistemi suya yakēn, doĵrudan g¿neĸ alan bir ortamda ya da ēsētēcē bir cihazēn yanēnda kullanmaktan 
ka­ēnēn. 

ü ¦nitenin ¿zerine kitap ya da ­anta gibi aĵēr nesneler koymayēn. 

 

Not: 
RG1 IEC 62471-5:2015 
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Projektºr Kurulum Uyarēsē 

ü Projektºr¿ yatay konumda yerleĸtirin. 

Projektºr¿n eĵme a­ēsē 15 dereceyi ge­memeli ve projektºr masa¿st¿ ve tavan montajē 
haricinde bir ĸekilde monte edilmemelidir, aksi halde lambanēn ºmr¿ ºnemli oranda azalēr ve 
bu durum baĸka beklenmedik hasarlara yol açabilir. 
 

ü Havalandērma deliĵi etrafēnda en az 50 cm boĸluk bērakēn. 
 

ü Giriĸ deliklerinin havalandērma deliklerinden ­ēkan sēcak havayē almadēklarēndan emin olun. 

ü Projektºr¿ kapalē bir alanda kullanērken, projektºr ­alēĸērken ortamdaki hava sēcaklēĵēnēn ­alēĸma 
sēcaklēĵēnē ge­mediĵinden ve havalandērma deliklerinin giriĸ ve ­ēkēĸlarēnēn engellenmediĵinden 
emin olun. 

ü Projektºr¿n ­ēkan havayē geri devridaim ettirmediĵinden emin olmak i­in ortam onaylē bir ēsēl 
deĵerlendirmeden ge­irilmelidir, aksi takdirde ortam sēcaklēĵē kabul edilebilir ­alēĸma sēcaklēĵē 
aralēĵēnda olsa bile aygētēn kapanmasēna neden olabilir. 

Montaj Konumunu Doĵrulama 

ü G¿­ saĵlamak i­in, Projektºr Sistemindeki t¿m ekipmanlar i­in d¿zg¿n topraklama ve dengelenmiĸ 

toprak potansiyeli elde etmek i­in 3 bē­aklē (topraklama kablosuyla) soketin kullanēlmasē gerekir. 

ü Projektºrle saĵlanan g¿­ kodu kullanēlmalēdēr. ¥ĵe eksikse, bunun yerine baĸka nitelikli 3 bē­aklē 

(topraklama kablosuyla) g¿­ kablosu kullanēlabilir; ancak, 2 bē­aklē g¿­ kablosu kullanmayēn. 

ü Voltajēn dengeli olduĵundan, d¿zg¿n topraklama yapēldēĵēndan ve elektrik ka­aĵē olmadēĵēndan 

emin olun. 

ü Toplam g¿­ t¿ketimini ºl­¿n; g¿venlik sorunu ve kēsa devre oluĸmamasē i­in bu g¿venli kapasiteyi 

aĸmamalēdēr. 

ü Y¿ksek rakēmlē yerlerde Y¿ksek Yer Modunu a­ēn 

ü Projektºr yalnēzca dik veya ters monte edilebilir.  

ü Braketi monte ederken, aĵērlēk sēnērēnēn aĸēlmadēĵēndan ve iyi sabitlendiĵinden emin olun. 

ü Klima menfezlerine veya subwoofer'a yakēn monte etmeyin. 

ü ¢ok sēcak, yeterli soĵutma olmayan veya ­ok tozlu yerlere monte etmekten ka­ēnēn. 

ü Kēzēlºtesi parazitlerin arēzaya neden olmamasē i­in ¿r¿n¿n¿z¿ floresan ampullerden uzak tutun 

ü VGA GĶRĶķ konektºr¿ VGA GĶRĶķ baĵlantē noktasēna baĵlanmalēdēr. Optimum gºr¿nt¿ efekti elde 

etmek i­in sinyal kablosunun d¿zg¿n baĵlandēĵēndan emin olmak i­in sēkēca takēlmasē gerektiĵini, 

her iki yandaki vidalarēn iyice sēkēĸtērēlmasē gerektiĵini unutmayēn. 

ü SES GĶRĶķĶ konektºr¿ SES GĶRĶķĶ baĵlantē noktasēna baĵlanmalēdēr ve SES ¢IKIķI baĵlantē 

noktasēna veya BNC, RCA gibi diĵer baĵlantē noktalarēna baĵlanamaz; aksi halde, ­ēkēĸē sessize 

alēr ve hatta baĵlantē noktasēna ZARAR VERĶR. 

ü Hasar gºrmemesi i­in ¿r¿n¿ 200 cm'den y¿kseĵe monte edin. 

ü G¿­ kablosu ve sinyal kablosu projektºr¿ a­madan ºnce baĵlanmalēdēr. Projektºr¿ baĸlatma ve 
­alēĸtērma iĸlemi sērasēnda, projektºre zarar vermemek için sinyal kablosunu veya güç kablosunu 
TAKMAYIN veya Ç IKARMAYIN. 
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Soĵutma notlarē 

Hava ­ēkēĸē 

ü D¿zg¿n soĵutma i­in, hava ­ēkēĸēna 50 cm mesafe i­inde engelleyici bir nesne olmadēĵēndan emin 

olun. 

ü Gºr¿nt¿de bozulmaya neden olmamasē i­in hava ­ēkēĸē diĵer projektºrlerin merceĵinin ºn¿nde 

olmamalēdēr. 

ü ¢ēkēĸ diĵer projektºrlerin giriĸlerinden en az 100 cm uzakta olmalēdēr. 

ü Projektºr kullanēm sērasēnda ­ok miktarda ēsē ¿retir. Dahili fan kanma sērasēnda projektºr¿n ēsēsēnē 

savurur ve bu iĸlem bir s¿re devam edebilir. Projektör BEKLEME MODU durumuna girdikten sonra, 

projektºr¿ kapatmak i­in AC g¿­ d¿ĵmesine basēn ve g¿­ kablosunu ­ēkarēn. Kapanma iĸlemi 

sērasēnda projektºr zarar gºrebileceĵinden g¿­ kablosunu ¢IKARMAYIN. Bu arada, geciktirilen ēsē 

yayēmē da projektºr¿n hizmet ºmr¿n¿ etkileyecektir. Kapanma iĸlemi kullanēlan modele gºre 

deĵiĸebilir. Durum ne olursa olsun, projektºr BEKLEME durumuna girdikten sonra g¿­ kablosunun 

baĵlantēsēnē kestiĵinizden emin olun. 

Hava giriĸi 

ü Hava giriĸine 30 cm mesafe i­inde engelleyici bir nesne olmadēĵēndan emin olun. 

ü Giriĸi diĵer ēsē kaynaklarēndan uzakta tutun 

ü ¢ok tozlu alanlardan ka­ēnēn 
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G¿­ G¿venliĵi 

ü Yalnēzca cihazla birlikte verilen g¿­ kablosunu kullanēn. 

ü G¿­ kablosunun ¿zerine herhangi bir ĸey koymayēn. G¿­ kablosunu ayaĵa takēlmayacak ĸekilde 
yerleĸtirin. 

ü Uzaktan kumandayē uzun bir s¿re saklayacaksanēz ya da kullanmayacaksanēz pillerini ­ēkarēn. 

Lambayē Deĵiĸtirme 

Lambayē deĵiĸtirme iĸlemi yanlēĸ uygulanmasē durumunda tehlikeli olabilir. Bkz.; Sayfa 47 ñProjeksiyon 
Lambasēnē Deĵiĸtirmeò; bu prosed¿re iliĸkin a­ēk ve g¿venli talimatlar i­in. Lambayē deĵiĸtirmeden ºnce: 

ü G¿­ kablosunu ­ēkarēn. 

ü Lambanēn soĵumasē i­in yaklaĸēk 1 saat bekleyin. 

 Dikkat: 
Bazē durumlarda, lamba ampul¿ normal ­alēĸmasē sērasēnda yanabilir ve bu arka havalandērma 
­ēkēĸ deliĵinden cam toz veya par­alarēnēn ­ēkmasēna neden olabilir. 

Cam tozu veya par­alarēnē solumayēn ya da onlara dokunmayēn. Bunun yapēlmasē yaralanma ile 
sonuçlanabilir. 

Gazdan ve lambanēn kērēk par­alarēndan zarar gºrmemek i­in y¿z¿n¿z¿ her zaman havalandērma 
deliĵinden uzak tutun.  

Projektörü Temizleme 

ü Temizlemeden ºnce g¿­ kablosunu ­ēkarēn. Projektörü Temizleme bkz. sayfa 52. 

ü Lambanēn soĵumasē i­in yaklaĸēk 1 saat bekleyin. 

D¿zenleyici Uyarēlar 

Projektörü kurmadan ve kullanmadan önce, Bkz.; sayfadaki 68 ñMevzuat Uyumluluĵuò bºl¿m¿. 

¥nemli Geri Dºn¿ĸ¿m Talimatlarē: 

 Bu ¿r¿n i­erisindeki lamba(lar) civa i­ermektedir. Bu ¿r¿n uygun ĸekilde atēlmazsa zararlē olabilecek 
baĸka elektronik atēklarē i­erebilir. Yerel, genel veya federal d¿zenlemelere uygun ĸekilde geri 
dºn¿ĸ¿m¿n¿ saĵlayēn veya atēn. Daha fazla bilgi i­in WWW.EIAE.ORG'dan Elektronik End¿strisi Birliĵi ile 
temasa ge­in. Lamba ºzel atēm bilgileri i­in WWW.LAMPRECYCLE.ORG'a baĸvurun. 

Sembol A­ēklamalarē 

 

ATIM: Elektrikli ve elektronik donanēmēn atēmē i­in evsel veya kentsel atēk 
toplama hizmetlerini kullanmayēn. AB ¿lkeleri ayrē geri dºn¿ĸ¿m toplam 
hizmetlerinin kullanēmēnē talep etmektedir. 

Bu Kēlavuz Hakkēnda 

Bu kēlavuz son kullanēcēlar i­in hazērlanmēĸtēr ve DLP projektºr¿n¿n nasēl kurulacaĵēnē ve kullanēlacaĵēnē 
a­ēklamaktadēr. ¢izimler ve a­ēklamalarē gibi ilgili bilgiler m¿mk¿n olduĵunca aynē sayfada yer almēĸtēr. Bu 
yazēcē uyumlu format, size kolaylēk saĵlamasē ve kaĵēt israfēnē azaltmak ve dolayēsēyla ­evreyi korumak 
amacēyla se­ilmiĸtir. Yalnēzca ihtiya­ duyduĵunuz bºl¿mleri yazdērmanēz tavsiye edilir. 

http://www.eiae.org/
http://www.lamprecycle.org/
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BAķLARKEN 

Ambalajēn Ķ­indekiler 

Projektºr¿ dikkatlice ambalajēndan ­ēkartēn ve aĸaĵēdaki par­alarēn eksik olmadēĵēndan emin olun:  

   

ĶNTERAKTĶF PROJEKTÖ R 

(DW771USTi/DH773USTi) 
ĶNTERAKTĶF PROJEKTÖ R 

(DW771USTĶE/DH773USTĶE) 
DLP PROJEKTÖ R 

(DW770UST/DH772UST) 

  

 

  

UZAKTAN KUMANDA  
(WĶTH TWO AAA BATTERĶES) 

GÜ Ç  KABLOSU VGA KABLOSU 

 

    

HIZLI BAķLANGI¢ KILAVUZU GARANTĶ KARTĶ 

 

AķAĴIDAKĶ PAR¢ALAR YALNIZCA DW771USTi/DH773USTi/DW771USTĶE/DH773USTĶE Ķ¢ĶNDĶR 

 
 

USB KABLOSU 
(A- BANT-MĶNĶ) 

PARÇ A KUTUSU 
(DÖ RT AAA PĶL VE DÖ RT UÇ) 

Herhangi bir par­a eksikse, hasarlē gºr¿n¿yorsa ya da ¿nite normal ĸekilde ­alēĸmēyorsa hemen satēcē ile 
irtibata ge­in. Ekipmanē garanti servisine geri gºt¿rmeniz gerekebileceĵini d¿ĸ¿nerek orijinal ambalaj 
malzemesini saklamanēz tavsiye edilir. 

 Dikkat: 
Tozlu ortamlarda projektºr¿ kullanmaktan ka­ēnēn. 
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Projektºr Par­alarēnēn Gºr¿n¿mleri 

Saĵ ¥nden Gºr¿n¿m 

4 5 761 32 8  

ÖĴE ETĶKET AÇ IKLAMA SEE PAGE: 

1.  Lamba kapaĵē Lamba mod¿l¿n¿ deĵiĸtirmek i­in kapaĵē ­ēkarēn 

2.  IR alēcēsē Uzaktan kumanda IR sinyal alēcēsē 

3.  Mercek Projeksiyon merceĵi 

4.  Odak halkasē Yansētēlan gºr¿nt¿y¿ odaklar 

5.  Man¿el Lens deĵiĸtirme Gºr¿nt¿ deĵiĸtirme ayarē i­in 

6.  Ķĸlev tuĸlarē 
¦stten gºr¿n¿me bakēnðG¿­ d¿ĵmeleri ve 
LED'ler. 

4 

7.  Ķnteraktif Kamera 

Ķnteraktif iĸlevi kullanēmē 

Not: Yalnēzca DW771USTi/DH773USTi/DW771USTie/ 
DH773USTie de mevcuttur 

8.  Küresel ayna Gºr¿nt¿leri yansētēr 

 Ö nemli: 
Projektºrdeki havalandērma delikleri iyi hava sirk¿lasyonunu ve dolayēsēyla projektºr lambasēnēn 
soĵuk kalmasēnē saĵlar. Havalandērma deliklerini engellemeyin. 
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Sēnērlē lens kaydērma 

(Yalnēzca DW770UST ve DW771USTi/DW771USTie de mevcuttur) 

 

Hex key(2.5mm)

H x 1 .7 %

H 

H x 1 .7 %

 

 

 

                

 

Yansētēlan gºr¿nt¿y¿ yukarē kaydērmak i­in, 
ayarlayēcēlarē saat yºn¿n¿n tersinde dºnd¿r¿n. 

Yansētēlan gºr¿nt¿y¿ aĸaĵē kaydērmak i­in, 
ayarlayēcēlarē saat yºn¿nde dºnd¿r¿n. 
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Ü stten görünümðEkran Gºr¿n¿m¿ (OSD) d¿ĵmeleri ve LED'ler 
 

1

6

2

3

4

5

12

7
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ÖĴE ETĶKET AÇ IKLAMA 
BKZ.; 

SAYFA: 

1.  MENU (Menü) OSD menülerini açar ve menülerden ­ēkar 

17 
2.   

OSD içindeki gezinti  
deĵiĸiklik yapēlmasēnē saĵlar 

3.  SOURCE (Kaynak) Kaynak menüsüne girer 

4.   Anahtar taĸē i­in OSD'de gezinti ve ayarlarda 17 

5.   Se­ili OSD men¿ ºĵesine girer veya onaylar 

6.  AUTO (Otomatik) Gºr¿nt¿ boyutunu, konumunu ve ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿n¿ optimize eder 

7.   Anahtar taĸē i­in OSD'de gezinti ve ayarlarda 

17 
8.   

OSD içindeki gezinti  
deĵiĸiklik yapēlmasēnē saĵlar 

9.   
Projektörü Açar veya Kapatēr. 

10.  LAMP (Lamba) LED'i 
Kērmēzē Lamba Arēzasē. 

56 

Yanēp Sºnen Hata kodu 

11.  POWER (Güç) LED'i 

Yeĸil 
G¿­ a­maya hazēr (Bekleme) 
Lamba Yanēk, Sistem dengeli 
Aĸērē Sēcaklēk 

Yanēp Sºnen 
Sistem Baĸlatma, G¿c¿ a­ēk, 
Soĵutma, Hata kodu 

12.  SICAKLIK LED'Ķ Kērmēzē Aĸērē Sēcaklēk 
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Arka görünüm 
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ÖĴE ETĶKET AÇ IKLAMA BKZ.; SAYFA: 

1.  G¿venlik ­ubuĵu G¿venlik ve izinli kullanēm i­in 

54 
2.  Kensington Kilidi 

Kensington Kilit sistemi ile daimi bir nesneye 
baĵlayēn 

3.  USB-B(Servis) Bilgisayardan gelen USB kabloyu baĵlayēn (Yalnēzca servis i­in) 

4.  
SES SOL/SAĴ 
(Video / S-Video) 

Ses aygētēndan gelen SES kablosunu baĵlayēn 

5.  RS-232 Uzaktan kumanda için RS-232 seri port kablosunu baĵlayēn 

6.  SES GĶRĶķĶ Giriĸ aygētēndan gelen SES kablosunu baĵlayēn 

7.  MĶKROFON Mikrofonu kullanēm i­in baĵlayēn 

8.  SES ¢IKIķI SES kablosunu bir ses amplifikatºr¿ne baĵlayēn 

9.  AC GĶRĶķ G¿­ kablosunu baĵlayēn 12 

10.  HDMI 1 HDMI aygētēndan gelen HDMI kablosu'nu baĵlayēn 

11.  HDMI 2 HDMI aygētēndan gelen HDMI kablosu'nu baĵlayēn 

12.  MONĶT¥R ¢IKIķI RGB kablosunu bir ekrana baĵlayēn 

13.  BĶLGĶSAYAR Bilgisayardan ve bileĸen aygēttan gelen RGB kablosunu baĵlayēn 

14.  VĶDEO Bilgisayardan gelen kompozit kablosunu baĵlayēn 

15.  USB (1,5A) G¿­ kaynaĵē i­in USB kablosunu takēn. 

16.  RJ ï 45 Ethernet LAN kablosunu baĵlayēn 

17.  ETKĶLEķĶMLĶ 

USB kablosunu bilgisayara (Ķnteraktif s¿r¿c¿l¿) baĵlayēn 

Not: Yalnēzca DW771USTi/DH773USTi/DW771USTie/DH773USTie 
'de mevcuttur 
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Not: 
Video cihazēnēzda ­eĸitli giriĸ kaynaklarē varsa daha iyi resim kalitesi i­in HDMI, bileĸen (d¿z VGA), 
Kompozit ºnceliĵi ile baĵlanmasē tavsiye edilir. 

 

Not: 
Kullanēcē, Ķnteraktif iĸlevini kullanmadan ºnce s¿r¿c¿s¿n¿ y¿klemelidir.  
Daha ayrēntēlē bilgi i­in, s¿r¿c¿s¿ diskine bakēn. 

 

 Uyarē: 
G¿venlik tedbiri olarak, baĵlantē yapmadan ºnce projektºr¿n ve baĵlē aygētlarēn t¿m¿n¿n g¿­ 
baĵlantēlarēnē kesin. 
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Alttan görünüm 
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ÖĴE ADI AÇ IKLAMA BKZ.; SAYFA: 

1.  Yana yatma ayarlayēcē 
A­ē konumunu ayarlamak i­in ayarlayēcē kolunu 
çevirin. 

15 

2.  Tavan destek delikleri 
Projektºr¿ tavana monte etmek hakkēnda bilgi i­in bayiniz ile irtibat 
kurun. 

 

Not: 
Kurarken sadece UL Listeli tavan montajlarēnē kullandēĵēnēzdan emin olun. 
Tavan montajlarē i­in, azami vida derinliĵi 12mm (0,47 in­) olan onaylē montaj donanēmē ve M4 
vidalarē ile kullanēn. 
Tavan altlēĵēnēn imalatē uygun bi­im ve mukavemette olmalēdēr. Tavan altlēĵēnēn y¿k kapasitesi 
monte edilen cihazēn aĵērlēĵēndan fazla olmamalēdēr ve ilave bir ºnlem olarak, 60 saniye boyunca 
cihazēn aĵērlēĵēnēn ¿­ katēnē taĸēyabilmelidir. 
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Uzaktan Kumandanēn Par­alarē 

 

 Ö nemli: 
1. Projektºr¿, parlak fl¿oresan lambalar a­ēkken kullanmaktan ka­ēnēn. Bazē y¿ksek frekanslē 
fl¿oresan lambalar uzaktan kumandanēn ­alēĸmasēna engel olabilir. 
 
2. Uzaktan kumanda ve projektºr arasēndaki yolda hi­bir ĸey olmadēĵēndan emin olun. Uzaktan 
kumanda ve projektºr arasēndaki yolda bir engel olmasē durumunda, sinyali projektºr ekranē gibi 
bazē yansētēcē y¿zeylerden yansētabilirsiniz. 
 
3. Projektºr ¿zerindeki d¿ĵmeler ve tuĸlar, uzaktan kumanda ¿zerindeki ilgili d¿ĵmeler ile aynē 
fonksiyonlara sahiptir. Bu kullanēcē kēlavuzunda fonksiyonlar uzaktan kumanda temel alēnarak 
a­ēklanmēĸtēr. 

 

Not: 
24 Haziran 2007 tarihli Lazer Bildirimi No: 50'ye tabi sapmalar haricinde lazer ürünleri için 
tanēmlanmēĸ FDA performans standartlarē ile uyumludur 
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ÖĴE ADI AÇ IKLAMA BKZ.; SAYFA: 

1.  IR verici Projektöre sinyal gönderir 

2.  Durum LED'i Uzaktan kumanda kullanēlērken yanar 

3.  Lazer Ekrandaki gºstergeyi ­alēĸtērmak i­in basēn 

4.  Yukarē Bir PC'ye USB yoluyla baĵlanēldēĵēnda yukarē ok 

5.  Saĵ Bir PC'ye USB yoluyla baĵlanēldēĵēnda saĵ ok 

6.  Aĸaĵē Bir PC'ye USB yoluyla baĵlanēldēĵēnda aĸaĵē ok 

7.  Sonraki Sayfa Bir PC'ye USB yoluyla baĵlanēldēĵēnda sonraki sayfa 

8.  Yukarē imleci OSD içindeki gezinti  

17 9.  Saĵ imle­ 
OSD'deki ayarlarēn i­inde gezinmeye ve ayarlarē 
deĵiĸtirmeye yarar 

10.  Aĸaĵē imleci OSD içindeki gezinti  

11.  Ses +/- Ses düzeyini ayarlar 16 

12.  Sessiz Entegre hoparlörü sessiz yapar 

13.  Yakēnlaĸtēr+ Yakēnlaĸtēr  

14.  Yakēnlaĸtēr- Uzaklaĸtēr 

15.  Dondur Ekrandaki görüntüyü dondurur/çözer 

16.  Boĸluk Boĸ ekran gºr¿nt¿ler 

17.  Kaynak Giriĸ cihazēnē algēlar 

18.  Otom Faz, izleme, boyut ve konum için otomatik ayar 

19.  Menü OSD'yi açar ya da OSD'den ­ēkēĸ yapar  17 

20.  Durum 
OSD Durum men¿s¿n¿ a­ar (men¿ sadece bir giriĸ 
aygētē algēlandēĵēnda a­ēlēr) 

33 

21.  Ü st/ Alt Keystone Gºr¿nt¿ ikiz kenar (¿st/ Alt daha geniĸ) etkisini d¿zeltir 16 

22.  Sol imleci 
OSD'deki ayarlarēn i­inde gezinmeye ve ayarlarē 
deĵiĸtirmeye yarar 

17 

23.  Giriĸ OSD'deki ayarlarē deĵiĸtirir 

24.  Ö nceki Sayfa Bir PC'ye USB yoluyla baĵlanēldēĵēnda ºnceki sayfa 

25.  Sol Bir PC'ye USB yoluyla baĵlanēldēĵēnda sol ok 

26.  Enter Bir PC'ye USB yoluyla baĵlanēldēĵēnda giriĸ tuĸu 

27.  Güç Projektºr¿ A­ar ya da Kapatēr 12 

28.  Lazer Ekrandaki gºsterge olarak kullanēn. GÖ ZLERE TUTMAYIN. 

 Dikkat: 
D¿ĵmelerin ve ayarlarēn burada belirtilenin dēĸēnda yapēlmasē veya baĸka prosed¿rlerin kullanēlmasē 
tehlikeli lazer ēĸēĵē maruziyetine neden olabilir. 
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Uzaktan Kumandanēn ¢alēĸma Aralēĵē 

Uzaktan kumanda projektºr¿ kontrol etmek ¿zere kēzēlºtesi aktarēm ºzelliĵinden yararlanēr. Uzaktan 
kumandayē doĵrudan projektºre tutmak gerekli deĵildir. Uzaktan kumandayē projektºr¿n yanlarēna ya 
da arkasēna doĵru dik tutmadēĵēnēz s¿rece, uzaktan kumanda 7 metrelik (23 fit) yarē­apa sahip bir 
alanda ve projektör seviyesinin 15 derece ¿zerinde ya da altēnda ­alēĸēr. Projektºr¿n uzaktan 
kumandaya yanēt vermemesi durumunda, biraz daha yakēnlaĸēn.  

Projektºr ve Uzaktan Kumandadaki Tuĸlar 

Projektºr sadece uzaktan kumanda kullanēlarak ­alēĸtērēlabilir. T¿m iĸlemler, uzaktan kumanda ile 
gerçekleĸtirilebilir. 
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KURULUM VE KULLANIM 

Uzaktan Kumanda Pillerini Takma 

1.  Kapaĵē ok yºn¿nde kaydērarak pil 
bºlmesi kapaĵēnē ­ēkarēn. 

 

2.  Pili artē tarafē yukarē bakacak ĸekilde 
takēn. 

 

3.  Kapaĵē tekrar takēn. 

 

 

 Dikkat: 
1. Sadece AAA piller kullanēn (Alkalin piller tavsiye edilmektedir). 
 
2. Kullanēlan pilleri yerel yasal d¿zenlemelere uygun olarak bertaraf edin.  
 
3. Projektºr¿ uzun s¿re kullanmayacaksanēz pilleri ­ēkartēn. 
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Projektörü Açma ve Kapama 

1.  G¿­ kablosunu projektºre baĵlayēn. Diĵer ucu duvardaki bir prize 
baĵlayēn. 

 
2.  T Baĵlanan cihazlarē a­ēn. 

3.  GÜ Ç LED'inin d¿z yeĸil renkte 
olduĵundan emin olun. Ardēndan 
projektörü açmak için kumandada 
bulunan  GÜ Ç d¿ĵmesine basēn. 
 
Projektºr a­ēlēĸ ekranē gºr¿n¿r ve 
baĵlanan cihazlar algēlanēr. 
 
Eriĸim ķifresi Tanēmlama (Emniyet 
Kilidi) Emniyet kilidi etkinse Bkz.; 
sayfa 13. 

 

4.  Birden fazla giriĸ aygētē baĵlēysa, kumanda üzerindeki KAYNAK 
d¿ĵmesine basēn. ƶƸ d¿ĵmelerini 
kullanēn. 
(Bileĸen RGB yoluyla BĶLEķEN 
ADAPT¥R¦NE VERĶLĶR.) 
 

  

¶ HDMI 1 / HDMI 2: HDMI, DVI 

¶ VGA: Analog RGB 
Component: DVD giriĸi YCbCr / YPbPr veya 
HDTV giriĸi YPbPr, HD15 konektºr¿yle 

¶ Kompozit Video: Geleneksel kompozit video 

5.  "Gücü kapat? / Tekrar Power (Güç) 
ºĵesine basēn" yazēsē 
gºr¿nd¿ĵ¿nde, GÜ Ç d¿ĵmesine 
basēn. Projektºr kapanacaktēr.   

 Dikkat: 
Projektörün soĵuduĵunu gºsteren G¦¢ LED'i s¿rekli yeĸil yanana kadar g¿­ kablosunu 
çekmeyin. 
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Eriĸim ķifresi Tanēmlama (Emniyet Kilidi) 

Bir ĸifre belirlemek ve projektºre izinsiz kiĸilerin eriĸimini engellemek i­in dºrt (ok) tuĸunu da 

kullanabilirsiniz. Etkinleĸtirildiĵinde, projektºr¿ a­madan ºnce ĸifreyi girmeniz gerekir. OSD'de 

Gezinme Bkz. sayfa 17 ve OSD Dilini Ayarlama sayfa 18, OSD Dil Ayarē. 

 Ö nemli: 

ķifreyi g¿venli bir yerde saklayēn. ķifre olmadan, projektºr¿ kullanamazsēnēz. ķifreyi kaybetmeniz 

durumunda, ĸifreyi silmeyle ilgili bilgi almak i­in satēcēnēzla irtibata ge­in. 

 

1.  OSD menüsünü açmak için MENÜ 
d¿ĵmesine basēn. 

 

 

2.  ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basarak 
Ayarlar 1 men¿s¿ne gidin, ƶƸ imle­ 
d¿ĵmesine basarak Geliĸmiĸ 1'i 
seçin.  

3.  Geliĸmiĸ 1 alt menüsüne girmek için 
 (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn. ƶƸ 

imle­ d¿ĵmesine basarak Güvenlik 
Kilidi'ni seçin. 

 

4.  Girmek ve g¿venlik kilidi iĸlevini 
etkinleĸtirmek veya devre dēĸē 
bērakmak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine 
basēn. 

Otomatik olarak bir ĸifre iletiĸim kutusu  
görüntülenir. 
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5.  ķifre giriĸi i­in tuĸ takēmēndaki veya IR 
uzaktan kumandadaki imle­ tuĸlarēnē 
ƶƸƹƷ kullanabilirsiniz. Aynē oku 
beĸ kez kullanmak, ancak beĸten daha 
az giriĸ yapmamak kaydēyla herhangi 
bir kombinasyonu kullanabilirsiniz.  

ķifreyi ayarlamak i­in imle­ tuĸlarēna 
herhangi bir sērayla basēn.Ķletiĸim 
kutusundan ­ēkmak i­in MENÜ 
d¿ĵmesine basēn.  

 

 

6.  Güvenlik Kilidi nin etkinleĸtirilmesi 
durumunda g¿­ a­ma tuĸuna 
basēldēĵēnda ĸifre onay men¿s¿ 
görünür. 
ķifreyi 5.adēmda ayarladēĵēnēz sērayla 
girin. ķifreyi unutursanēz, l¿tfen servis 
merkezine danēĸēn. 
Bu servis merkezi ürünün sahibini 
doĵrulayacak ve parolanēn 
sēfērlanmasēna yardēmcē olacaktēr.  
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Projektör Seviyesini Ayarlama 

Projektºr¿ ayarlarken ĸu noktalarē gºz ºn¿nde bulundurun: 

¶ Projektºr masasē ya da ayaĵē d¿z ve saĵlam olmaldēr. 

¶ Projektºr¿ ekrana dik olarak bakacak ĸekilde yerleĸtirin. 

¶ Kablolarēn g¿venli bir yerde olmasēnē saĵlayēn. Aksi takdirde takēlēp d¿ĸebilirsiniz.  

 

Resmin a­ēsēnē ayarlamak i­in, arzu edilen a­ē elde edilene kadar yana eĵme ayarlayēcēsēnē 
saĵa ya da sola döndürün. 
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ZOOM, Odak ve D¿zeltme (¢arpēklēk) Ayarē 

1.  Yansētēlan gºr¿nt¿y¿ 
netleĸtirmek i­in Görüntü 
odaklama d¿ĵmesini 
(yalnēzca projektºrde) 

 

2.  Görüntü ikiz kenar (üst 
veya alt daha geniĸ) 
etkisini düzeltmek için 
uzaktan kumandadaki 
KEYSTONE d¿ĵmelerini 
kullanēn. 

 

3.  Anahtar taĸē kontrol¿ 
ekrandagörünür. 

 

Ses Seviyesini Ayarlama 

1.  Uzaktan kumandadaki 
Ses Düzeyi +/- 
d¿ĵmelerine basēn.  
Ses seviyesi kontrolü 
ekrandagörünür. 

 

 

2.  Ses düzeyini kapatmak 
için SESSĶZ d¿ĵmesine 
basēn. (Bu ºzellik 
yalnēzca uzaktan 
kumandada bulunur). 
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EKRANDA GÖ RÜ NTÜ LEME (OSD) MENÜ  AYARLARI 

OSD Menü Kontrolleri 

Projektºr, gºr¿nt¿de ayarlamalar yapmanēzē ve ­eĸitli ayarlarē deĵiĸtirmenizi saĵlayan bir OSD 
ºzelliĵine sahiptir. 

OSD'de Gezinme 

OSD'de gezinmek ve deĵiĸiklikler yapmak i­in uzaktan kumanda imle­ d¿ĵmelerini kullanabilirsiniz. 

2

1
1 2

3

4

5
6

 

1. OSD'yi açmak için MENÜ 
d¿ĵmesine basēn. 

2. Ü ç menü bulunur. Menülerde 
gezinmek i­in ƹƷ tuĸuna 
basēn. 

3. Bir men¿de yukarē veya 
aĸaĵē doĵru gitmek i­in ƶƸ 
tuĸunu kullanēn. 

4. Ayarlardaki deĵerleri 
deĵiĸtirmek i­in ƹƷ tuĸuna 
basēn. 

5. OSD'yi kapatmak ve bir alt 
men¿den ­ēkmak i­in MENÜ 
TUķUNA BASIN.  

Not: 
Video kaynaĵēna baĵlē olarak OSD'deki ºĵelerin hepsi kullanēlamayabilir. ¥rneĵin Kurulum 
Bilgisayar menüsündeki Yatay/Dikey Pozisyon ºĵeleri sadece cihaz bir PC'ye baĵlandēĵēnda 
deĵiĸtirilebilir. Kullanēlamayan ºĵelere eriĸilemez ve bu ºĵeler soluk bir ĸekilde gºr¿nt¿lenir. 
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OSD Dilini Ayarlama 

Devam etmeden ºnce OSD dilini tercihinize gºre ayarlayēn. 

1. MENÜ d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 1'e gitmek için ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. Geliĸmiĸ 1 
men¿s¿ne gitmek i­in ƶƸ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

 

2. Geliĸmiĸ 1 alt menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn. Dil ºĵesi se­ilene 
kadar ƶƸ imle­ d¿ĵmesine basēn.  

 

3. Ķstediĵiniz dil vurgulanana kadar imle­ tuĸuna basēn.  

4. OSD'yi kapatmak için MENÜ d¿ĵmesine dºrt kez basēn.  
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OSD Men¿s¿ne Genel Bakēĸ 

Bir ayarē hēzlē bir bi­imde bulmak veya bir ayar aralēĵē belirlemek i­in aĸaĵēdaki ĸekli kullanēn. 

Ana 
Menü 

 
Alt Menü   

 
Ayarlar 

Görüntü  Görüntü Modu    Sunum, Parlak, Oyun, Film, TV, 
sRGB, Kara tahta, Kullanēcē 

  Parlaklēk    0~100 

  Kontrast    0~100 

  Bilgisayar  Yatay Konum  -5~5 (Otomatik Kilide baĵlē) 

    Dikey Konum  -5~5 (Otomatik Kilide baĵlē) 

    Frekans  0~31 

    Ķzleme  -5~5 

  Oto Görüntü     

  Geliĸmiĸ  Akēllē Renk  0~10 

    Netlik  0~31 

    Gama  1,8, 2,0, 2,2, 2,4, S&B, Doĵrusal 

    Renk Sēcaklēĵē  Sēcak, Normal, Soĵuk 

    Video AGC  Kapalē, A­ēk 

    Video Doygunluĵu  0~100 

    Video Zemin Rengi  0~100 

    Beyaz Dengesi R Kazanēmē 0~200 
     G Kazanēmē 0~200 
     B Kazanēmē 0~200 
     R Ofseti -100~100 
     G Ofseti -100~100 
     B Ofseti -100~100 
  Renk Yöneticisi  Kērmēzē Ton, Doygunluk, Kazanç 0~100 

    Yeĸil Ton, Doygunluk, Kazanç 0~100 

    Mavi Ton, Doygunluk, Kazanç 0~100 

    Cam Gºbeĵi Ton, Doygunluk, Kazanç 0~100 

    Mor Ton, Doygunluk, Kazanç 0~100 

    Sarē Ton, Doygunluk, Kazanç 0~100 

    Beyaz Kērmēzē, Yeĸil, Mavi 0~100 
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Ana 
Menü 

 
Alt Menü   

 
Ayarlar 

Ayarlar 1  Kaynak  Kaynak  referans Giriĸ Kaynaĵē Se­imi (IR / Klavye) 

  Projeksiyon    Normal, Arka, Tavan, Arka+Tavan 

  En/Boy Oranē    Doldur, 4:3, 16:9, Mektup Kutusu, Yerel, 
2.35:1 

  Anahtar taĸē    -40~40 

  Dijital Zum    -10~10 

  Ses  Ses Düzeyi  0~10 

    Sessiz  Kapalē, A­ēk 

  Geliĸmiĸ 1  Dil  English, Français, Deutsch, Español, 
Português, , , Italiano, 

Norsk, Svenska, Nederlands, ʈʫʩʩʢʠʡ, 

Polski, Suomi, ȺɚɚɖɜɘəɎ, , Magyar, 

Ļeġtina, ϣуϠϽЛЮϜ, Türkçe, Vi֓ t, , ăØã, 

ͼЂϼϝТ ,˰˟˶˧˸  

    Güvenlik Kilidi  Kapalē, A­ēk 

    Boĸ Ekran  Boĸ, Kērmēzē, Yeĸil, Mavi, Beyaz 

    Splash Logo  Std., Siyah, Kullanēcē 

    Closed Captioning  Kapalē, A­ēk 

    Klavye Kilidi  Kapalē, A­ēk 

    3D Ayarē 3D Kapalē, DLP-Baĵlantēsē, Kēzēlºtesi 

     3D Senk 
Dºn¿ĸt¿rme 

Kapalē, A­ēk 

     3D Biçimi Ardēĸēk Sinyal, ¦st/Alt, Yan Yana, Frame 
Packing (yalnēzca 3D Frame Packing 
HDMI kaynaĵēdēr) 

  Geliĸmiĸ 2  Test Deseni  Hi­biri, Kēlavuz, Beyaz, Kērmēzē, Yeĸil, 
Mavi, Siyah 

    Y Gºr¿nt¿ Kaydērma  -50~50 

    D Gºr¿nt¿ Kaydērma -50~50 
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Ana 
Menü 

 
Alt Menü   

 
Ayarlar 

Ayarlar 2  Oto Kaynak    Kapalē, A­ēk 

  Sinyal Yok 
Kapat 

   0~180 

  Oto Açma    Kapalē, A­ēk 

  Lamba Modu    ECO , Normal, Dinamik Eko 

  Tümünü 
Sēfērla 

    

  Durum  Etkin Ses   

    Video Bilgileri   

    Lamba Saati (ECO, 
Normal, Dinamik Eko) 

  

    Seri Numarasē   

    Yazēlēm S¿r¿m¿   

  Geliĸmiĸ 1  Menü Konumu  Orta, Aĸaĵē, Yukarē, Sol, Saĵ 

    Yarē ķeffaf Men¿  0%, 25%, 50%, 75%, 100% 

    D¿ĸ¿k G¿­ Modu  Kapalē, A­ēk, Lan ile A­ēk 

    Fan Hēzē  Normal, Yüksek 

    Lamba Saati Sēfērlama   

    Projektºr Kimliĵi  00-98 

    Aĵ Aĵ Durumu Baĵlan, Baĵlantēyē Kes 

     DHCP Kapalē, A­ēk 

     IP Adresi  0~255, 0~255, 0~255. 0~255 

     Alt Aĵ Maskesi 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 

     Aĵ Ge­idi 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 

     DNS 0~255, 0~255, 0~255. 0~255 

     Uygula Tamam / Ķptal 

  Geliĸmiĸ 2  Uyku Zamanlayēcēsē  0~600 

    Kaynak Filtreleme HDMI1 Devre dēĸē bērak, Etkinleĸtir 

     HDMI2 Devre dēĸē bērak, Etkinleĸtir 

     VGA Devre dēĸē bērak, Etkinleĸtir 

     Kompozit Video Devre dēĸē bērak, Etkinleĸtir 
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Görüntü Menüsü 

 Dikkat! 

Gºr¿nt¿ modu parametrelerinin t¿m¿ deĵiĸtiĵinde kullanēcē moduna kaydedilir. 

OSD menüsünü açmak için Menü d¿ĵmesine basēn. Görüntü Menüsüne ge­mek i­in ƹƷ imleci 
tuĸuna basēn. Görüntü men¿s¿nde yukarē veya aĸaĵē doĵru gitmek i­in ƶƸ tuĸunu kullanēn. Girmek 
ve ayarlarēn deĵerlerini deĵiĸtirmek i­in ƹƷ d¿ĵmesine basēn. 

 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Görüntü Modu Girmek ve Görüntü Modunu ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Parlaklēk Girmek ve ekran parlaklēĵēnē ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Kontrast Girmek ve ekran kontrastēnē ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Bilgisayar 
Bilgisayar menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
Bkz. Bilgisayar Menüsü sayfa 23. 

Oto Görüntü Frekans, izleme ve konum otomatik ayarē i­in  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn. 

Geliĸmiĸ 
Bilgisayar menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ tuĸuna basēn.  
Bkz. Geliĸmiĸ ¥zelliĵi, sayfa 24. 

Renk Yöneticisi 
Bilgisayar menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
26 hakkēnda daha fazla bilgi i­in bkz. sayfa Renk Yöneticisi. 
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Bilgisayar Menüsü 

OSD menüsünü açmak için MENÜ d¿ĵmesine basēn. Görüntü men¿s¿ne gitmek i­in ƹƷ 
d¿ĵmesine basēn. Bilgisayar men¿s¿ne gitmek i­in ƶƸ d¿ĵmesine basēn ve sonra Enter veya Ʒ 
d¿ĵmesine basēn. Bilgisayar men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in ƶƸ d¿ĵmesine basēn. 

 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Yatay Konum 
Girmek ve ekran konumunu sola veya saĵa ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine 
basēn. 

Dikey Konum 
Girmek ve ekran konumunu yukarē veya aĸaĵē ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine 
basēn. 

Frekans Girmek ve A/D örnekleme saatini ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Ķzleme Girmek ve A/D ºrnekleme noktasēnē ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 
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Geliĸmiĸ ¥zelliĵi 

Menü d¿ĵmesine basarak OSD men¿s¿n¿ a­ēn. ƹƷ tuĸlarēna basarak Görüntü menüsüne geçin. 
Ƹƶ ºĵesine basarak Geliĸmiĸ menüsüne gidin ve sonra Enter veya Ʒ ºĵesine basēn. Ƹƶ ºĵesine 
basarak Geliĸmiĸ men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gidin. 

  

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Akēllē Renk Girmek ve Akēllē Renk deĵerini ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Netlik Girmek ve ekran Keskinliĵini ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Gama Girmek ve ekranēn gama d¿zeltmesini ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Renk Sēcaklēĵē Girmek ve renk sēcaklēĵēnē ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Video AGC 
Girmek ve video kaynaĵē i­in Otomatik Kazan­ Kontrol¿n¿ etkinleĸtirmek veya devre 
dēĸē bērakmak i­in ƹƷ d¿ĵmelerini kullanēn. 

Video Doygunluĵu Girmek ve video doygunluĵunu ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 

Video Zemin Rengi Girmek ve video zemin rengini/tonunu ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 

Beyaz Ayari 
Beyaz Ayari alt menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn. Bkz. Beyaz 
Ayari sayfa 25 
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Beyaz Ayari 

Beyaz Ayari alt menüsüne girmek için ENTER d¿ĵmesine basēn. 

 

ITEM DESCRIPTION 

R Kazanēmē Kērmēzē Kazanēmēnē ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 

G Kazanēmē Yeĸil Kazanēmēnē ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 

B Kazanēmē Mavi Kazanēmēnē ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 

R Ofseti Kērmēzē Ofseti ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 

G Ofseti Yeĸil Ofseti ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 

B Ofseti Mavi Ofseti ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 
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Renk Yöneticisi 

OSD menüsünü açmak için Menü d¿ĵmesine basēn. Görüntü men¿s¿ne gitmek i­in ƹƷ d¿ĵmesine 
basēn. Renk Yöneticisi menüsüne gitmek için Ƹƶ d¿ĵmelerine basēn ve sonra Enter veya Ʒ 
d¿ĵmesine basēn. Renk Yöneticisi men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in Ƹƶ d¿ĵmesine basēn. 

 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Kērmēzē 
Kērmēzē Renk Yºneticisi'ne girmek i­in se­in.  
Ton, Doygunluk ve Kazancē ayarlamak i­in ƹƷ tuĸlarēna basēn. 

Yeĸil 
Yeĸil Renk Yºneticisi'ne girmek i­in se­in.  
Ton, Doygunluk ve Kazancē ayarlamak i­in ƹƷ tuĸlarēna basēn. 

Mavi 
Mavi Renk Yöneticisi'ne girmek için seçin.  
Ton, Doygunluk ve Kazancē ayarlamak i­in ƹƷ tuĸlarēna basēn. 

Cam Gºbeĵi 
Cam Gºbeĵi Renk Yºneticisi'ne girmek i­in se­in.  
Ton, Doygunluk ve Kazancē ayarlamak i­in ƹƷ tuĸlarēna basēn. 

Mor 
Mor Renk Yöneticisi'ne girmek için seçin.  
Ton, Doygunluk ve Kazancē ayarlamak i­in ƹƷ tuĸlarēna basēn. 

Sarē 
Sarē Renk Yºneticisi'ne girmek i­in se­in.  
Ton, Doygunluk ve Kazancē ayarlamak i­in ƹƷ tuĸlarēna basēn. 

Beyaz 
Beyaz Renk Yöneticisi'ne girmek için seçin.  
Kērmēzē, Yeĸil ve Mavi ayarlamak i­in ƹƷ tuĸlarēna basēn. 
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Ayarlar 1 Menüsü 

OSD menüsünü açmak için MENÜ d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 1 men¿s¿ne gitmek i­in ƹƷ imle­ 
d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 1 men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in imle­ ƶƸ d¿ĵmesine basēn. 
Girmek ve ayarlarēn deĵerlerini deĵiĸtirmek i­in ƹƷ d¿ĵmesine basēn. 

  

ITEM DESCRĶPTĶON 

Kaynak 
Kaynak menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ imle­ d¿ĵmesine basēn. Referans giriĸ 
kaynaĵē se­imi (IR / Klavye). 

Projeksiyon Girmek ve dºrt projeksiyon yºnteminden birini se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn: 

En/Boy Oranē Girmek ve video en/boy oranēnē ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Anahtar taĸē Girmek ve ekran anahtar taĸēnē ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Dijital Zum Girmek ve Dijital Zum men¿s¿n¿ ayarlamak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn.  

Ses 
Ses menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
Bkz. Ses sayfa 28. 

Geliĸmiĸ 1 
Geliĸmiĸ 1 men¿s¿ne girmek i­in  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
Bkz. Geliĸmiĸ 1 ¥zelliĵi sayfa 29. 

Geliĸmiĸ 2 
Geliĸmiĸ 2 men¿s¿ne girmek i­in  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
Bkz. Geliĸmiĸ 2 ¥zelliĵi sayfa 31. 
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Ses 

OSD menüsünü açmak için Menü d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 1 men¿s¿ne gitmek i­in ƹƷ 
d¿ĵmesine basēn. Ses menüsüne gitmek için Ƹƶ d¿ĵmesine basēn ve sonra Enter veya Ʒ 
d¿ĵmesine basēn. Ses men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in Ƹƶ d¿ĵmesine basēn. 

 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Ses Düzeyi Girmek ve ses düzeyini ayarlamak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn.  

Sessiz Girmek ve hoparlºr¿ a­mak veya kapatmak i­in ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 
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Geliĸmiĸ 1 ¥zelliĵi 
OSD menüsünü açmak için Menü d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 1 men¿s¿ne gitmek i­in ƹƷ 
d¿ĵmesine basēn. Geliĸmiĸ 1 menüsüne gitmek için ƶƸ d¿ĵmesine basēn ve sonra Enter veya Ʒ 
d¿ĵmesine basēn. Geliĸmiĸ 1 men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in ƶƸ d¿ĵmesine basēn. Girmek 
ve ayarēn deĵerlerini deĵiĸtirmek i­in ƹƷ d¿ĵmesine basēn. 

 
 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Dil Girmek ve farklē bir lokalizasyon Men¿s¿n¿ se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Güvenlik Kilidi 
Girmek ve g¿venlik kilidi iĸlevini etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak i­in ƹƷ 
imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Boĸ Ekran 
Girmek ve ekranē boĸaltmak i­in farklē bir renk se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine 
basēn. 

Karĸēlama Logosu Giriĸ yapmak ve karĸēlama logosunu se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Altyazē 
Girmek ve Closed Captioning'i etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak i­in ƹƷ 
d¿ĵmelerine basēn 

Tuĸ Takēmē Kilidi 
Girmek ve klavyede ­alēĸabilen d¿ĵmeleri etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak i­in 
ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

3D Ayarē 
3D menüsüne girmek için  (Enter)/ Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
30 hakkēnda daha fazla bilgi i­in bkz. sayfa 3D Ayarē. 

Not: 
3D iĸlevini kullanmak i­in ilk ºnce 3D Disk Men¿n¿zde bulunan DVD cihazēndaki 3D ayarēnda Film 
Oynatôē etkinleĸtirin. 
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3D Ayarē 

 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

3D Girmek ve farklē 3D modu se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

3D Eĸzamanlama 
Dºn¿ĸt¿rme 

Girmek ve 3D Eĸzamanlama Dºn¿ĸt¿rme'yi etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak 
i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

3D Biçimi 
Girmek ve farklē 3D Bi­imi'ni etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak i­in ƹƷ imle­ 
d¿ĵmesine basēn. 

 

Not: 

1. Uygun 3D kaynaĵē yoksa, 3D OSD men¿ ºĵesi gri olur. Bu, varsayēlan ayardēr. 

2. Projektºr uygun 3D kaynaĵēna baĵlandēĵēnda, 3D OSD men¿ ºĵesi se­ilebilir olur. 

3. 3D gºr¿nt¿y¿ izlemek i­in 3D gºzl¿k kullanēn. 

4. 3D DVD veya 3D medya dosyasēndan 3D i­eriĵe gerek duyarsēnēz. 

5. 3D kaynaĵēnē etkinleĸtirmeniz gerekir (bazē 3D DVD i­eriklerde 3D a­ēk-kapalē se­me ºzelliĵi 
olabilir). 

6. DLP link 3D veya IR 3D obt¿ratºrl¿ gºzl¿ĵe ihtiyacēnēz vardēr. IR 3D obt¿ratºrl¿ gºzl¿k ile, 
bilgisayarēnēza bir s¿r¿c¿ y¿kleyip USB vericiyi baĵlamanēz gerekir. 

7. OSD 3D modunun gºzl¿k tipine uygun olmasē gerekir (DLP link veya IR 3D). 

8. Gºzl¿ĵ¿ a­ēn. Gºzl¿kte normal olarak bir a­ma-kapatma anahtarē vardēr.  
Her gºzl¿k tipine ait yapēlandērma yºnergeleri vardēr. L¿tfen kurulum iĸlemini tamamlamak i­in 
gºzl¿ĵ¿n¿zle gelen yapēlandērma yºnergelerini uygulayēn. 

 

Not: 

Farklē cam t¿rlerinin (DLP baĵlantēsē veya IR obt¿ratºr camē) kendi ayar talimatlarē olduĵundan, 
kurulum iĸlemini tamamlamak i­in l¿tfen kēlavuzu izleyin. 
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Geliĸmiĸ 2 ¥zelliĵi 

Press the Menu button to open the OSD menu. Press ƹƷ to move to the Settings 1 menu. Press 
ƶƸ to move to the Advanced 2 menu and then press Enter or Ʒ. Press ƶƸ to move up and down 
in the Advanced 2 menu. Press ƹƷ to enter and change values for setting. 

 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Test ķablonu Girmek ve dahili test ĸablonunu se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Y Gºr¿nt¿ Kaydērma Girmek ve Y Gºr¿nt¿ Kaydērma'yē se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

D Gºr¿nt¿ Kaydērma Girmek ve D Gºr¿nt¿ Kaydērma'yē se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 
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Ayarlar 2 Menüsü 

OSD menüsünü açmak için MENÜ d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 2 men¿s¿ne gitmek i­in ƹƷ imle­ 
d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 2 men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in imle­ ƶƸ d¿ĵmesine basēn. 

  

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Oto Kaynak 
Girmek ve otomatik kaynak algēlamayē etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak için 
ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Sin. yok Güç 
Kap.(dk.) 

Girmek ve sinyal yokken lambanēn otomatik kapatēlmasēnē etkinleĸtirmek veya devre 
dēĸē bērakmak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Oto Açma 
Girmek ve AC g¿c¿ saĵlandēĵēnda otomatik A­mayē etkinleĸtirmek veya devre dēĸē 
bērakmak i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Lamba Modu 
Girmek ve daha y¿ksek parlaklēk veya lamba ºmr¿n¿ uzatmak i­in daha d¿ĸ¿k 
parlaklēk i­in lamba modunu se­mek i­in ƹƷ imle­ d¿ĵmesine basēn. 

T¿m¿n¿ sēfērla Tüm ayarlarē varsayēlan deĵerlere sēfērlamak i­in  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn. 

Durum 
Durum menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
33 hakkēnda daha fazla bilgi i­in bkz. sayfa Durum. 

Geliĸmiĸ 1 
Geliĸmiĸ 1 men¿s¿ne girmek i­in  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
Bkz. Geliĸmiĸ 1 ¥zelliĵi sayfa 34. 

Geliĸmiĸ 2 
Geliĸmiĸ 2 men¿s¿ne girmek i­in  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
Bkz. Geliĸmiĸ 2 ¥zelliĵi sayfa 45. 
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Durum 

Ayarlar 2 men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in imle­ ƶƸ d¿ĵmesine basēn. Durum menüsünü 
seçin ve girmek için Enter veya Ʒ tuĸuna basēn. 

  

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Etkin Ses Etkinleĸtirilen kaynaĵē gºr¿nt¿ler. 

Video Bilgileri 
RGB kaynaĵē i­in ­ºz¿n¿rl¿k/video bilgilerini ve Video kaynaĵē i­in renk standardēnē 
görüntüler. 

Lamba Saati Lamba saati kullanēm bilgileri gºr¿nt¿lenir. (Eko, Normal ve Dinamik Eko) 

Seri Numarasē ¦r¿n¿n seri numarasē gºsteriliyor. 

Yazēlēm S¿r¿m¿ Sistem yazēlēm s¿r¿m¿ gºsteriliyor. 
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Geliĸmiĸ 1 ¥zelliĵi 

OSD menüsünü açmak için Menü d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 2 men¿s¿ne gitmek i­in ƹƷ 
d¿ĵmesine basēn. Geliĸmiĸ 1 menüsüne gitmek için ƶƸ d¿ĵmesine basēn ve sonra Enter veya Ʒ 
d¿ĵmesine basēn. Geliĸmiĸ 1 men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in ƶƸ d¿ĵmesine basēn. Girmek 

ve ayarēn deĵerlerini deĵiĸtirmek i­in ƹƷ d¿ĵmesine basēn. 

  

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Menü Konumu Girmek ve farklē OSD konumlarēnē se­mek i­in ƹƷ d¿ĵmesine basēn. 

Yarē Saydam 
Menü 

Girmek ve OSD arka plan yarē ĸeffaf d¿zeyini se­mek i­in ƹƷ d¿ĵmesine basēn.  

D¿ĸ¿k G¿­ Modu Girmek ve D¿ĸ¿k G¿­ Modu'nu a­mak veya kapatmak i­in ƹƷ d¿ĵmesine basēn. 

Fan Hēzē 

Girmek ve Normal ve Y¿ksek fan hēzlarē arasēnda ge­iĸ yapmak i­in ƹƷ imle­ 
d¿ĵmesine basēn.  
Not: Y¿ksek sēcaklēklarda, y¿ksek nemde veya y¿ksek rakēmlē (rakēmē 1500 m(4921 
ft)'nin ¿zerinde) alanlarda y¿ksek hēz se­menizi ºneririz. 

Lamba Saati 
Sēfērlama 

Lambayē deĵiĸtirdikten sonra, bu ºĵenin sēfērlanmasē gerekir.  
35 hakkēnda daha fazla bilgi i­in bkz. sayfa Lamba Saati Sēfērlama. 

Projektºr Kimliĵi 
Girmek ve 00 ila 98 arasēnda iki basamaklē projektºr kimliĵini ayarlamak i­in ƹƷ 
imle­ d¿ĵmesine basēn. 

Aĵ 
Ķletiĸim Aĵē men¿s¿ne girmek i­in  (Enter) / Ʒ tuĸuna basēn.  

35 hakkēnda daha fazla bilgi i­in bkz. Sayfa Aĵ. 

Not: 
D¿ĸ¿k G¿­ Beklemede Aĵ iĸlevinin keyfini ­ēkarmak i­in, l¿tfen D¿ĸ¿k G¿­ Modunu A­ēk. 
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Lamba Saati Sēfērlama 

 

Lamba saati sayacēnē sēfērlamak i­in l¿tfen sayfa 49'deki Lambayē Sēfērlama bºl¿m¿ne bakēnēz. 

 

Aĵ 

 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Aĵē Durumu Aĵ baĵlantēsē durumunu gºsterir. 

DHCP 
DHCP'yi A­mak veya Kapatmak i­inƹƷ d¿ĵmesine basēn. 
Not: DHCP Kapalē'yē se­erseniz, IP Adresi, Alt Aĵ Maskesi, Aĵ Ge­idi ve DNS 
alanlarēnē doldurun. 

IP Adresi  DHCP kapalēysa ge­erli bir IP adresi girin. 

Alt Aĵ Maskesi DHCP kapalēysa ge­erli bir Alt Aĵ Maskesi girin. 

Aĵ Ge­idi DHCP kapalēysa ge­erli bir Aĵ Ge­idi adresi girin. 

DNS DHCP kapalēysa ge­erli bir DNS adē girin. 

Uygula Ayarlarē onaylamak i­in  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn. 
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Kablolu LAN özellikleri 

Projektºr, kablolu LAN baĵlantēsē aracēlēĵē ile bir PC ya da Diz¿st¿ bilgisayardan da uzaktan kumanda 
edilebilir ya da izlenebilir. Crestron / AMX (Aygēt Bulma) / Extron kontrol kutularē ile uyumluluk, 
yalnēzca aĵ ¿zerinde toplu projektºr yºnetimi deĵil, aynē zamanda PC ya da Diz¿st¿ bilgisayar 
tarayēcē ekranē ¿zerindeki kumanda panelinden yºnetimi de m¿mk¿n kēlar. 

* Crestron, bir Amerika Birleĸik Devletleri ĸirketi olan Crestron Electronics, Inc.'in kayētlē markasēdēr. 

* Extron, bir Amerika Birleĸik Devletleri ĸirketi olan Extron Electronics, Inc.'in kayētlē markasēdēr. 

* AMX, bir Amerika Birleĸik Devletleri ĸirketi olan AMX LLC'in kayētlē markasēdēr. 

Desteklenen Harici Aygētlar 

Bu projektör, Creston Electronics kumandasē ile ilgili yazēlēmēn (ºrn, RoomView È) ºzel komutlarēnē 
desteklemektedir. 

http://www.crestron.com/ 

Bu projektºr AMX ( Aygēt Bulma) tarafēndan desteklenmektedir. 

http://www.amx.com/ 

Bu projektºr, referans i­in Extron aygētlarēnē desteklemeye uyumludur. 

http://www.extron.com/ 

LAN/RJ45 portuna baĵlanabilecek ve projektºr¿ uzaktan kumanda edebilecek farklē harici aygēt t¿rleri 
ile her bir harici aygētē destekleyen ilgili kumanda komutlarē hakkēnda daha fazla bilgi i­in l¿tfen 
doĵrudan Destek-Servis ekibi ile irtibata geçin. 

Projektör 

http://www.crestron.com/
http://www.amx.com/
http://www.extron.com/
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LAN RJ45 

1. Projektºr ve PC'deki (diz¿st¿ bilgisayar) RJ45 baĵlantē noktalarēna bir RJ45 kablosu baĵlayēn. 

 

2. PC (Dizüstü Bilgisayar) üzerinde Baĸlat Ÿ Denetim Masasē  Ÿ Aĵ ve Ķnternet klasörünü 
seçin. 
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3. Yerel Aĵ Baĵlantēsē'na saĵa tēklayēn ve Ö zellikler sekmesini seçin. 

 

4. Ö zellikler penceresinde Aĵ sekmesini ve Ķnternet Protokol¿ (TCP/IP) sekmesini seçin. 

5. Ö zellikler'e tēklayēn. 
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6. Aĸaĵēdaki IP adresini kullan'ē tēklatēn ve IP adresini ve Alt Aĵ maskesini girin, ardēndan 
Tamam'ē tēklatēn. 

 

7. Projektör üzerindeki Menü d¿ĵmesine basēn. 

8. Ayarlar 2 Ÿ Geliĸmiĸ 1 Ÿ RS232 Ÿ Aĵ Se­enekler ºĵesini se­in. 

9. Aĵ'a girdikten sonra aĸaĵēdakileri girin: 

} DHCP: Kapalē 

} IP Adresi: 10. 10. 10. 10 

} Alt Aĵ Maskesi: 255.255.255.0 

} Aĵ Ge­idi: 0.0.0.0 

} DNS Sunucusu: 0.0.0.0 

10. Ayarlarē onaylamak i­in  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn. 

11. Bir web tarayēcēsē a­ēn (ºrneĵin, Adobe Flash Player 9.0 veya üzeri bulunan Microsoft Internet 
Explorer). 
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12. Adres ­ubuĵuna IP adresini girin: 10. 10. 10. 10. 

13.  (Giriĸ) / Ʒd¿ĵmesine basēn. 

Projektºr uzaktan yºnetim i­in ayarlanēr. LAN/RJ45 iĸlevi aĸaĵēdaki ĸekilde gºr¿nt¿lenir. 
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KATEGORĶ ÖĴE GĶRĶķ UZUNLUĴU 

Crestron Denetimi 

IP Adresi 15 

IP Kimliĵi 3 

Baĵlantē Noktasē 5 

Projektör 

Projektºr Adē 10 

Konum 10 

Atanan 10 

Aĵ Yapēlandērmasē 

DHCP (Etkin) (Yok) 

IP Adresi 15 

Alt Aĵ Maskesi 15 

Varsayēlan Aĵ Ge­idi 15 

DNS Sunucusu 15 

Kullanēcē Parolasē 

Etkin (Yok) 

Yeni Parola 10 

Onayla 10 

Yºnetici Parolasē 

Etkin (Yok) 

Yeni Parola 10 

Onayla 10 

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.crestron.com/ web sitesini ziyaret edin. 

http://www.crestron.com/
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Telnet ¥zelliĵi ile RS232 

RS232 arabirimine, özel RS232 komut denetimi yoluyla ve "Hyper-Terminal" iletiĸimiyle baĵlē 
projektºr¿n yanē sēra, LAN/RJ45 arabirimi i­in "TELNET ile RS232" denilen alternatif bir RS232 komut 
denetimi yolu bulunmaktadēr. 

ñTELNET ile RS232ò i­in Hēzlē Baĸlatma Kēlavuzu 

Projektºr OSD'si ¿zerinden IP Adresini kontrol edin ve alēn. 

Diz¿st¿ bilgisayarēn/PC'nin projektºr web sayfasēna eriĸebildiĵinden emin olun. 

"TELNET" ºzelliĵinin diz¿st¿ bilgisayar/PC tarafēndan filtrelenmesi durumunda devre dēĸē bērakēlacak 
"Windows Güvenlik Duvarē" ayarēnē se­tiĵinizden emin olun. 

 

Baĸlat => T¿m Programlar => Donatēlar => Komut Ķstemi 

         



DLP ProjektörðKullanēm Kēlavuzu 

ð 43 ð 

Komut formatēnē aĸaĵēdaki gibi girin: 

telnet  ttt.xxx.yyy.zzz  23 (ñEnterò tuĸu basēlē) 

(ttt.xxx.yyy.zzz: Projektör IP Adresi) 

Telnet-Baĵlantēsē hazērsa ve kullanēcē RS232 komut giriĸinde bulunabiliyorsa, "Enter" tuĸuna basēlē 
durumdayken RS232 komutuyla ­alēĸēlabilir. 

 

TELNET'i Windows 7 / 8 / 10 ¿zerinden etkinleĸtirmek 

Windows varsayēlan kurulumuna ñTELNETò ºzeliĵi dahil edilmemiĸtir. Ancak son kullanēcē, "Windows 
ºzelliklerini A­ ya da Kapa" ºzelliĵini etkinleĸtirerek bu ºzelliĵi ekleyebilir. 

Windows ¿zerinde "Denetim Masasē"nē a­ēn 

 

"Programlar"ē a­ēn 
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"Windows ºzelliklerini a­ ya da Kapa" kēsmēnē a­ēk duruma getirin 

 

"Telnet Ķstemcisi" se­eneĵini iĸaretleyin ve "Tamam" d¿ĵmesine basēn. 

 

ñTELNET ile RS232ò ºzellikleri : 

1. Telnet: TCP. 

2. Telnet portu: 23 (daha fazla bilgi için lütfen servis yetkilisi ya da ekibi ile irtibata geçin). 

3. Telnet yardēmcē programē: Windows ñTELNET.exeò (konsol modu). 

4. Telnet ile RS232 kontrol¿ baĵlantēsēnē normal ĸekilde kesme: TELNET baĵlantēsē hazēr oldukran 
sonra Windows Telnet yardēmcē programēnē kapatēn. 

5. Telnet-Kontrol¿ i­in Sēnērlama 1: bir projektºrde, Telnet-Kontrol¿ i­in yalnēzca bir baĵlantē bulunur. 

Telnet-Kontrol¿ i­in Sēnērlama 2: Telnet-Kontrol uygulamasē i­in 50 bayt altēnda ardēĸēk aĵ y¿k¿ 
bulunmaktadēr. 

Telnet-Kontrol¿ i­in Sēnērlama 3: Telnet Kontrol¿n tek bir RS232 komutu i­in 26 bayt altē alan 
bulunmaktadēr. 

Telnet-Kontrol¿ i­in Sēnērlama 4: Sonraki RS232 komutunun minimum gecikme süresi 200 (ms) 
¿zeri olmalēdēr. 

(*, Windows dahili ñTELNET.exeò yardēmcē programēnda, ñEnterò tuĸuna basēldēĵēnda, "Satēr Baĸē" 
ve "Yeni Satēr" kodlarē sunulacaktēr.) 
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Geliĸmiĸ 2 ¥zelliĵi 

OSD menüsünü açmak için Menü d¿ĵmesine basēn. Ayarlar 2 men¿s¿ne gitmek i­in ƹƷ 
d¿ĵmesine basēn. Geliĸmiĸ 2 menüsüne gitmek için ƶƸ d¿ĵmesine basēn ve sonra Enter veya Ʒ 
d¿ĵmesine basēn. Geliĸmiĸ 2 men¿s¿nde yukarē ve aĸaĵē gitmek i­in ƶƸ d¿ĵmesine basēn. Girmek 

ve ayarēn deĵerlerini deĵiĸtirmek i­in ƹƷ d¿ĵmesine basēn. 

 

ÖĴE AÇ IKLAMA 

Oto.kapatma(dk.) 
Girmek ve Uyku zamanlayēcēsēnē ayarlamak i­in imle­ ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 
Projektºr ayarlanan s¿re sonunda otomatik olarak kapanēr. 

Kaynak Filtreleme 
Kaynak Filtreleme menüsüne girmek için  (Enter) / Ʒ d¿ĵmesine basēn.  
46 hakkēnda daha fazla bilgi i­in bkz. sayfa Kaynak Filtreleme. 
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Kaynak Filtreleme 

Kaynak Filtreleme alt menüsüne girmek için ENTER d¿ĵmesine basēn. 

  

ÖĴE AÇIKLAMA 

HDMI1 
Girmek ve HDMI kaynaĵēnē etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak i­in ƹƷ 
d¿ĵmelerine basēn. 

HDMI2 
Girmek ve HDMI kaynaĵēnē etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak i­in ƹƷ 
d¿ĵmelerine basēn. 

VGA 
Girmek ve VGA1 kaynaĵēnē etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak i­in ƹƷ 
d¿ĵmelerine basēn. 

Kompozit Video 
Girmek ve Kompozit Video kaynaĵēnē etkinleĸtirmek veya devre dēĸē bērakmak i­in 
ƹƷ d¿ĵmelerine basēn. 
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BAKIM VE G¦VENLĶK 

Projeksiyon Lambasēnē Deĵiĸtirme 

Projeksiyon lambasē yanmasē durumunda deĵiĸtirilmelidir. Lamba yalnēzca yerel satēcēnēzdan sipariĸ 
edebileceĵiniz onaylanmēĸ bir par­a ile deĵiĸtirilmelidir. 

 Ö nemli: 
a. Bu ¿r¿nde kullanēlan projeksiyon lambasē az miktarda civa i­ermektedir. 

b. Bu ¿r¿n¿ genel ev atēĵē gibi atmayēn. 

c. Bu ürün yerel makamēnēzēn yºnetmeliklerine uygun olarak atēlmalēdēr. 

 Uyarē: 
Lambayē deĵiĸtirmeden en 30 dakila ºnce projektºr¿ kapattēĵēnēzdan ve fiĸini ­ektiĵinizden emin 
olun. Aksi takdirde ciddi bir yanēk durumuyla karĸēlaĸabilirsiniz. 

 

 Dikkat: 
Bazē durumlarda, lamba ampul¿ normal ­alēĸmasē sērasēnda yanabilir ve bu arka havalandērma 
­ēkēĸ deliĵinden cam toz veya par­alarēnēn ­ēkmasēna neden olabilir. 

Cam tozu veya par­alarēnē solumayēn ya da onlara dokunmayēn. Bunun yapēlmasē yaralanma ile 
sonuçlanabilir. 

Gazdan ve lambanēn kērēk par­alarēndan zarar gºrmemek i­in y¿z¿n¿z¿ her zaman havalandērma 
deliĵinden uzak tutun. 

Lambayē tavana monte bir projektºrden ­ēkarērken, projektºr¿n altēnda kimsenin bulunmadēĵēndan 
emin olun. Lamba yanmēĸsa, cam kērēklarē d¿ĸebilir. 

 BĶR LAMBA PATLARSA 

Bir lamba patlarsa gaz ve kērēk par­alar projektºr¿n i­erisinde daĵēlabilir ve havalandērma 
deliĵinden dēĸarē ­ēkabilir. Gaz zehirli civa i­ermektedir. 

Havalandērmak i­in pencere ve kapēlarē a­ēn. 

Gazē solursanēz veya kērēlmēĸ lamba par­alarē gºz¿n¿ze veya aĵzēnēzē ka­arsa, derhal doktora 
müracaat edin. 
 

1.  Lamba bºlmesi kapaĵē 
¿zerindeki vidayē ­ēkarēn. 
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2.  Lamba bºlmesi kapaĵēnē 
a­ēn. 

 

3.  Lamba modülünden iki 
vidayē ­ēkarēn. 

 

4.  Mod¿l kulbunu kaldērēn. 

5.  Lamba mod¿l¿n¿ ­ēkarmak 
için mod¿l kulbunu sēkēca 
çekin. 

6.  Yeni lamba modülünü 
takmak için 1 ila 5. 
adēmlarē ters yºnde 
uygulayēn.  
Montaj esnasēnda lamba 
mod¿l¿n¿ hizalayēn ve 
hasarē ºnlemek i­in d¿z 
takēldēĵēndan emin olun. 

Not: Lamba modülü yerine 
sēkē bir bi­imde oturmalē ve 
vidalar sēkēlmadan ºnce 
lamba konektºr¿ doĵru bir 
bi­imde baĵlanmalēdēr.  

 













http://www.kensington.com/










http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49








































mailto:support@vivitek.eu
https://www.vivitek.eu/support/contact-support
mailto:T.services1@vivitekcorp.com
http://www.vivitekusa.com/
mailto:kenny.chang@vivitek.com.tw
http://www.vivitek.com.tw/
mailto:service@vivitek.com.cn
http://www.vivitek.com.cn/

	Başlarken
	Ambalajın İçindekiler
	Projektör Parçalarının Görünümleri
	Sağ Önden Görünüm
	Sınırlı lens kaydırma
	Üstten görünüm—Ekran Görünümü (OSD) düğmeleri ve LED'ler
	Arka görünüm
	Alttan görünüm

	Uzaktan Kumandanın Parçaları
	Uzaktan Kumandanın Çalışma Aralığı
	Projektör ve Uzaktan Kumandadaki Tuşlar

	Kurulum ve Kullanım
	Uzaktan Kumanda Pillerini Takma
	Projektörü Açma ve Kapama
	Erişim Şifresi Tanımlama (Emniyet Kilidi)
	Projektör Seviyesini Ayarlama
	ZOOM, Odak ve Düzeltme (Çarpıklık) Ayarı
	Ses Seviyesini Ayarlama

	Ekranda Görüntüleme (OSD) Menü Ayarları
	OSD Menü Kontrolleri
	OSD'de Gezinme

	OSD Dilini Ayarlama
	OSD Menüsüne Genel Bakış
	Görüntü Menüsü
	Bilgisayar Menüsü
	Gelişmiş Özelliği
	Beyaz Ayari
	Renk Yöneticisi

	Ayarlar 1 Menüsü
	Ses
	Gelişmiş 1 Özelliği
	3D Ayarı

	Gelişmiş 2 Özelliği

	Ayarlar 2 Menüsü
	Durum
	Gelişmiş 1 Özelliği
	Lamba Saati Sıfırlama
	Ağ
	Kablolu LAN özellikleri
	Desteklenen Harici Aygıtlar
	LAN RJ45

	Gelişmiş 2 Özelliği
	Kaynak Filtreleme



	Bakım ve Güvenlik
	Projeksiyon Lambasını Değiştirme
	Lambayı Sıfırlama

	Filtrenin temizlenmesi (filtre: isteğe bağlı parçalar)
	Filtrenin Değiştirilmesi
	Projektörü Temizleme
	Projektör Aynasının Temizlenmesi:
	Projektör Kasasını Temizleme

	Fiziksel Kilit Kullanma
	Kensington Güvenlik Yuvasını Kullanma
	Güvenlik Çubuğunun Kullanılması


	Sorun Giderme
	Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
	Sorun Gidermeyle İlgili İpuçları
	LED Hata Mesajları
	Görüntü Sorunları
	Lamba Sorunları
	Uzaktan Kumanda Sorunları
	Ses Sorunları
	Projektörü Servise Götürme
	HDMI S ve C

	Teknik Özellikler
	Teknik Özellikler
	Projeksiyon Mesafesi ve Projeksiyon Boyutu
	Projeksiyon Mesafesi ve Boyut Tablosu

	Zamanlama Modu Tablosu
	Projektör Boyutları (DW771USTi/DH773USTi)
	Projektör Boyutları (DW770UST/DH772UST)
	Projektör Boyutları (DW771USTie/DH773USTie)

	Mevzuat Uyumluluğu
	FCC Uyarısı
	Kanada
	Güvenlik Sertifikaları

	Ek I
	DW770UST / DW771USTi için
	RS-232C Protokolü
	DH772UST / DH773USTi için
	İletişim parametresi ayarları

	Ek II
	Vivitek Desteği Hakkında


